
Montáž zariadenia Eco Solar Boost môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik, ktorý 

spĺňa podmienky podľa § 21 - 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Neodborný zásah do 

elektroinštalácie môže mať za následok ohrozenie majetku či zdravia osôb. Za takýto zásah 

bude osoba niesť ekonomické i trestnoprávne dôsledky. 

 

Pripojenie a uvedenie zariadenia Eco Solar Boost do prevádzky: 

 

1 (pripojenie fotovoltického poľa) - DC strana 

 

a) pred zapojením je nutné odmerať napätie a polaritu FV poľa. 

Max. prípustné napätie VOC (bez záťaže) v slnečný deň pri teplote 25 stupňov, je 299VDC. 

Je nutné brať do úvahy charakteristiku panelu, ktorá je nepriamoúmerná a teda s klesajúcou 

teplotou, stúpa napätie panelu. 

 

Nutné dodržať max. hodnoty v závislosti od vonkajšej teploty v momente merania. 

 

Aktuálna vonkajšia teplota 25C, VOC ≥ 299 VDC 

Aktuálna vonkajšia teplota 20C, VOC ≥ 304 VDC 

Aktuálna vonkajšia teplota 10C, VOC ≥ 312 VDC 

Aktuálna vonkajšia teplota 0C, VOC ≥ 320 VDC 

Aktuálna vonkajšia teplota -10C, VOC ≥ 329 VDC 

 

b) fotovoltaické pole musí byť pripojené k príslušnému poistkovému odpojovaču, ktorého 

súčasťou sú poistky s charakteristikou gPV a prúdovou hodnotou max. 14A. 

 

c) fotovoltaické pole je nutné chránič pred účinkami atmosferického prepätia pomocou 

príslušnej prepäťovej ochrany, ktorej reakčné napätie nesmie byť vyššie, než je maximálne 

prípustné DC napätie pre zariadenie Eco Solar Boost. 

 

Súbor ochrán je obsiahnutý v predpripravenej rozvodnici s názvom DC box ESB, respektíve 

DC/AC box ESB. 

 

2 (pripojenie záťaže - odporový spotrebič) - AC strana 

 

a) k zariadeniu Eco Solar Boost je možné pripojiť výhradne spotrebiče čisto odporového 

(ohmického) charakteru, t. j. zariadenia určené na vykurovanie napr. špirála v 

bojleri/zásobníku, konvektor bez elektroniky a motorčekov, el. podlahové kúrenie, olejový 

radiátor atď. 

 

b) odporové spotrebiče je možné pripojiť do vstavaných zásuviek osadených na spodnej 

strane zariadenia Eco Solar Boost. Zásuvky sú označené ako "1" - prioritná zásuvka a "2" - 



sekundárna zásuvka. 

 

Pozor na max. pripojovací príkon: 

 

Zásuvka "1" - max. 3kW 

Zásuvka "2" - max. 2kW 

 

V prípade, že ste si nie istí príkonom, vykonajte meranie odporu. 

 

3kW spotrebič = cca 17,6 Ohm 

2kW spotrebič = cca 26,4 Ohm 

 

c) každý výstup by mal byť istený minimálne ističom s charakteristikou B16. 

Doporučujeme okrem ističa, použiť aj prúdových chránič typu A respektíve B/B+ s men. 

reziduálnym prúdom 30mA. 

 

Súbor ochrán je obsiahnutý v predpripravenej rozvodnici DC/AC box pre ESB. 

 

Uvedenie zariadenia do prevádzky: 

 

Je bezpodmienečne nutné dodržať postupnosť krokov vedúcich k správnemu uvedeniu 

zariadenia do prevádzky, v opačnom prípade hrozí nevratné poškodenie zariadenia. 

 

Na tento typ poškodenia sa nevzťahuje záruka a nie je možné uplatniť reklamáciu!!! 

 

Postup pre uvedenie do prevádzky 

 

1. DC Strana - Pripojenie FV poľa na vstup zariadenia ECO Solar Boost. Tento proces by mal 

byť realizovaný pomocou DC výkonového vypínača, aby sa zamedzilo vzniku akéhokoľvek DC 

oblúku. Pozor v tomto okamihu ešte nesmie byť pripojená AC záťaž k zariadeniu Eco Solar 

Boost. 

 

2. AC Strana - Ako náhle sa rozsvieti LCD displej a dokončí sa proces spustenia zariadenia, je 

možné pripojiť AC záťaž, pomocou vypínača, ističa alebo termostatu. 

 

Postup pre zastavenie prevádzky 

 

1. AC Strana - Ako prvé je nutné vypnúť AC spotrebič pomocou vypínača, ističa alebo 

termostatu. 

 

2. DC Strana - Ako druhé vypíname fv pole a to pomocou výkonového DC vypínača. Následne 



LCD displej zhasne, čím nás informuje, že zariadenie je vypnuté. Samozrejme za predpokladu, 

že zariadenie vypíname ešte v čase osvitu. 

 

V prípade, že chceme zariadenie Eco Solar Boost vypnúť večer/v noci v momente, keď už LCD 

displej nesvieti, postupujeme rovnako ako v bodoch vyššie. 


