[P65 nastenné rozvodnice ECH
(moduly 4, 8, 12, 24, 36)
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IP65 nastenné rozvodnice ECH
@ Pouzitie:
Vodotesné nastenné rozvodnice sa pouzivaju v domacnosti a v priemysle na zabudovanie
modularneho zariadenia (IP65) na ochranu proti vlhku, prachu a inym necistotam.
® Zlozenie:
Puzdro je vyrobené z tepelne stabilného materialu - ASA (akrylonitril-styrén-akrylat),
plastu s dielektrickymi a mechanickymi vlastnostami, odolné proti UV ziareniu (farebna stalost).

® Vyhody:
Esteticky a atraktivny vzhlad, jednoducha a rychla montaz.

® Hlavné casti:
e Spodny kryt s DIN listou, PE a N pripojnice a otvory pre riadne oznacené kablové privody
e Horny kryt s tesnenim dveri

® Priehladné dvere vyrobené z polykarbonatu (PC) s plastovym zamkom (Standardne),
alebo kovovym zamkom (na zelanie)

® Technické udaje:

Trieda ochrany IP65
Trieda izolacie 1 [gl
Nominalne napatie 400V AC
Teplotny rozsah -25 °C do +60 °C
Farba RAL 7035
Kompatibilita IEC 60670-24 C€
. . Pocet Rozmery .
Typ K(;;:;::/e Popis svoriek [HxWxD] ‘{la(h)a (gll:sa;)
naPE /N (mm) g
ECH-4G | 001101060 Nastenny kryt, model 4, IP-65 4/4 201x128x120 | 0,46 1/5
priehladné dvere
ECH-8G 001101061 Nastenny kryt, model 8, IP-65 8/8 201x202x120 | 0,68 1/5
priehladné dvere
ECH-12PT | 001101062 Nastenny kryt, model 12, IP-65 10/10 256x319x144 1,24 1/5
priehladné dvere
ECH-24PT | 001101063 Nastenny kryt, model 24, IP-65 15/15 384x319x144 1,7 1/5
priehladné dvere
ECH-36PT | 001101064 Nastenny kryt, model 36, IP-65 15/15 535x319x144 2,31 1/5
priehladné dvere
Prislusenstvo
ECH-Lk | 001101065 Zémok na klé s ECH . : L0017 |1

® Oznacenie krytu

Typ ECH...G Vertikalne otvaranie dveri
(moduly 4 alebo 8)
s ,PT —<— Horizontalne otvaranie dveri
T (moduly12, 24 alebo 36)

® Mobuly (4, 8, 12, 24, 36)




